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6.2_INSTALACIÓN DE PEDILUVIOS EN ACCESOS 

2.1_INSTALACIÓN DE BARRERAS ACRILICAS EN PUPITRES

2_INTERVENCIÓNES EN AULAS Y TALLERES

2.2_INSTALACIÓN DE BARRERA ACRILICA EN ESCRITORIO PROFESOR

2.3_DEMARCACIÓN DE UBICACION DE PUPITRES EN SUELOS (SEGUN CAPACIDAD)

2.4_DEMARCACIÓN LINEA A 2m FRENTE A PIZARRÓN

6.1_INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE ALCOHOL GEL

5_INTERVENCIÓNES EN SSHH

5.1_INSTALACIÓN DE DISPENSADORES DE JABÓN (1 POR BAÑO)

5.2_INSTALACIÓN DE DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA (1 POR BAÑO)

5.3_REPOSICION TAPAS WC

5.4_REPOSICION DE VENTILACIÓN FORZADA DE BAÑOS
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INDICACIONES DE ARMADO DE BARRERAS ACRILICAS

Estas barreras consisten en una placa frontal de acrílico de dimensiones 58cm x
60cm y 2 placas laterales de acrílico de dimensiones 58cm x 40 cm. Las placas van
unidas por conectores L para barreras modulares. La barrera se encuentra unida a
la mesa por conectores T para barreras modulares pegadas a la mesa por cinta de
doble contacto de alta resistencia o solución similar.

CONECTOR L

CONECTOR T

SOPORTE L

SOLUCION PARA MESAS COMPARTIDAS (COMEDOR)

-LAS 4 PARTES SE UNEN ENTRE SI MEDIANTE CONECTOR X

-LAS ESQUINAS MAS ALEJADAS SE AFIANZAN MEDIANTE SOPORTE L

INDICACIONES DE INSTALACION PEDILUVIOS

PEDILUVIO

SUELO EXISTENTE CON REBAJE PARA PEDILUVIO

Se consulta la instalación de pediluvios en los accesos al establecimiento. Estos
seran de 140 x 70cm negro de DVP (o similar acorde al tamaño de la puerta
donde se instalará) el que irá incrustado en un agujero de igual dimensión que el
pediluvio. El agujero deberá ser hecho en el piso con objetivo de evitar elementos
con que tropezar en la ruta de acceso. La instalación final debe dejar el pediluvio
fijo al suelo mediante pernos y la superficie superior a nivel del piso.

-EL TAMAÑO DE LOS ACRILICOS MAYORES VARIARAN DEPENDIENDO DE LA MESA.

1
0

c
m

10cm 10cm

1
0

c
m

40cm

1
0
c
m

1
0
c
m

3
8
c
m

3
0

c
m

3
0

c
m

CONECTOR L ACRILICO

CONECTOR T ACRILICO

UBICACIÓN CONECTORES T ACRILICOS 

PLACA ACRILICO

5.6_INSTALACION BARRERAS ACRILICAS EN VANITORIOS

5.5_MANTENCION Y REPOSICION GRIFERIAS LAVAMANOS
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LAS COTAS DEFINIDAS EN PLANOS
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